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Moldagem Rotacional 
 

Efeito dos pigmentos em peças rotomoldadas 
�
 

 

A resina tingida a frio (a seco ou dry blend) admite concentra-
ções muito baixas de pigmentos, pois não são incorporados na 
massa da resina, ficando somente sobre a superfície externa 
das partículas. O núcleo permanece na cor natural sem tingi-
mento. 
 
Durante a fusão da resina no processo de moldagem, uma par-
cela de pigmento incorpora-se na resina e a outra parcela não 
homogeneizada comporta-se como impureza prejudicando as 
características mecânicas e visuais da peça moldada, inclusive 
desprendendo-se no manuseio.        

�  

�

As resinas masterizadas a quente (por extrusão) absorvem mai-
ores concentrações de pigmentos, pois são completamente in-
corporados na massa da resina.  
 
As peças moldadas adquirem propriedades mecânicas superio-
res e padrão de cor muito intenso com maior vida útil quando 
comparadas com peças moldadas com resinas tingidas a seco.   

�  

�

A textura da superfície interna das peças moldadas rotacional-
mente mostra-se normalmente rugosa com a presença de mi-
croporos gerados pelas partículas de pigmento não incorporado 
na resina (impurezas). 
 
Necessitam de tpf  aproximadamente 15% maior que na molda-
gem com resinas masterizadas a quente e não possibilitam a 
moldagem de peças com paredes finas que exigem opacidade 
total (espessuras menores que 3 mm). 

�  

�

A textura suavemente lisa da superfície interna da peça molda-
da, bem como o padrão intenso da cor são características de 
moldagem com resinas masterizadas a quente. 
 
Necessitam de menor tempo de permanência no forno tpf, ofe-
recem maior estabilidade no processo de moldagem e geração 
de peças com espessuras de parede inferiores a 2 mm com 
opacidade total. A resistência mecânica das peças rotomoldadas 
atinge resultados até 15% superiores quando comparadas com 
peças moldadas com resina tingida a frio.      
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Propriedades mecânicas das peças rotomoldadas com r esinas 
masterizadas pelos processos de: 
�

Mistura a seco X masterização a quente 
�
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Figura nº 01: Curvas correspondentes aos ensaios de  alongamento, resistência ao impacto e à 
tração de corpos de prova rotomoldados. 


